Duschwanne CLIFF CF 120/80 SF

Ausschreibungstext

Duschwanne CLIFF CF 120/80 SF,

Hergestellt aus gegossenem, durchgefarbten und

vernetztem Sanitaracryl nach DIN EN 263.

Art.—Nr.: 257DWE0801

Malie: 1200 x 800 x 40 mm (Lx B x T)

Hergestellt im Vakuum — Tiefziehverfahren auf

Aluminium-Werkzeugen.

Verstarkung mit glasfaserverstarktem Kunststoff.

Herstellung nach DIN EN 14527.

Einlaminiertes Bodenbrett der Starke 12 mm zur Aufnahme des
FuBsystems. Montage mit FuRsystem(siehe Zubehor),

o0.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Lieferbar in den Farben: weil3

Optionales Zubehor:

Wannentrager zu CF 120/80 SF
UniversalfiiBe ( 1 Paar)

Anti Rutsch

Ablaufgarnitur , Hohe = 60mm
Ablaufgarnitur, Hohe = 80 mm
Ablaufgarnitur, Abgang senkrecht
Wannenanker (1 Paar)

Wannenleisten-Set

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau
Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische
Montagerahmen bis 1200 mm
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Technische Anderungen vorbehalten. MaRtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung fiir Druckfehler. *Fiir die Richtigkeit der

Angaben lUbernehmen wir keine Haftung.
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