Badewanne SUNDOWN SN 160/75 Duo

Ausschreibungstext

Badewanne SUNDOWN SN 160/75 Duo
Hergestellt aus gegossenem, durchgefarbten und
Vernetztem Sanitdracryl nach DIN EN 263.

Art. —Nr.: 314BWN1101
Malle: 1605 x 755 x 445 mm (L x B x H)
Inhalt: ca. 215 | abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum — Tiefziehverfahren auf
Aluminium-Werkzeugen.

Verstarkung mit glasfaserverstarktem Kunststoff.
Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.

Einlaminiertes Bodenbrett der Starke 12 mm zur Aufnahme des

FuBsystems. Montage mit BadewannenfiiRen (siehe Zubehor)

0.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.
Bodenablauf Mitte vorn. Uberlauf Mitte vorn
Standardablaufgarnitur

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.
Optional mit SLIM Rand.

Lieferbar in den Farben: weil}

Optionales Zubehor:

Slim Rand Art.-Nr.
UniversalfiiRe ( 1 Paar) Art.-Nr.
Anti Rutsch Art.-Nr.
Ab- & Uberlaufgarnitur, Standard Art.-Nr.
Ab- & Uberlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf Art.-Nr.
Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm Art.-Nr.
Wannenanker (1 Paar) Art.-Nr.
Wannenleisten-Set Art.-Nr.
Wannenleisten gekropft auch fiir SLIM Rand geeignet Art.-Nr.
Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau Art.-Nr.

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische  Art.-Nr.

BodenmaR: LiegemaR:

1080 mm

776ZTRO1
750ZBF01
8217ZAR01
834ZBA01C
835ZBA01C
651ZGR02C
800ZBW00
7527BLO1
771ZBLO1
781ZBD01
7827BD01
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Optionale Systeme:
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Technische Anderungen vorbehalten. MaRtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung fiir Druckfehler.
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