Badewanne SUN OVAL S 170/80 GALATEA
————

seit 1880

Ausschreibungstext

Badewanne SUN S 170/80
Hergestellt aus gegossenem, durchgefarbten und
Vernetztem Sanitdracryl nach DIN EN 263.

Art. —Nr.: 017BWS0201
Malle: 1700 x 800 x 500 mm (L x B x H) v
Inhalt: ca. 266 | abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum — Tiefziehverfahren auf
Aluminium-Werkzeugen.

Verstarkung mit glasfaserverstarktem Kunststoff.
Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516. $170/80
Einlaminiertes Bodenbrett der Starke 12 mm zur Aufnahme des

FuBsystems. Montage mit BadewannenfiiRen (siehe Zubehor)

0.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

Bodenablauf Mitte. Uberlauf Mitte vorn

Ab- und Uberlaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm

Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen. Optionale Systeme:

Optional mit SLIM Rand. - "

Lieferbar in den Farben: weil Dé % o ‘ || | T
e | N

Optionales Zubehér: 1700 T >
4
Wannentréger fir S 170/80 Art.-Nr. 437WTR03 P S ‘:,-‘5-,\
Slim Rand Art.-Nr. 776ZTRO1 [ 5 N
UniversalfiiRe ( 1 Paar) Art.-Nr. 750ZBF01 o i o L4 1
Anti Rutsch Art.-Nr. 821ZAR01 gl & 05‘;‘ g—@— 1140 a0
Ab- & Uberlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm Art.-Nr. 834ZBA01CLG % a 4
Ab- & Uberlaufgarnitur, Bowdenzug 800 mm M E ’,’
mit Wasserzulauf Art.-Nr. 835ZBA01CLG "l" “““““ ———
Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm Art.-Nr. 651ZGR02C ‘,.._Er 3 .
Wannenanker (1 Paar) Art.-Nr. 800ZBW00 7 75 850
Wannenleisten-Set Art.-Nr. 752ZBL01
Wannenleisten gekropft auch fiir SLIM Rand geeignet Art.-Nr. 771ZBL01 70
Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau Art.-Nr. 781ZBD01 ! G’I ]

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische Art.-Nr. 782ZBD01

BodenmaR: LiegemaR:

1140 mm 1500 mm
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Technische Anderungen vorbehalten. MaRtoleranzen entsprechen der DIN. Keine Haftung fiir Druckfehler.
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